
 EXPRESSION PEDAL  Owner's Manual 取扱説明書
お買いあげ頂きありがとうございます。EXP-50はフォ
ンタイプのエクスプレッション端子を備えたハモンド
製品用のエクスプレッションペダルです。

重量感のある堅牢なボディとスムーズな操作感で、演
奏表現を存分に行えます。

EXP-50の性能を充分発揮して頂くために、この取
扱説明書をよくお読みください。

Th e EXP-50 is the expression pedal for Hammond 
Organs equipped with a phone-plug type expres-
sion jack.
Th e EXP-50’s heavy-duty construction and smooth 
travel gives the feel of a classic organ swell pedal.
Please take the time to read this manual completely 
to take full advantage of the features of your EXP-
50.

Specifi cations 仕様
Type ................................................ Potentiometer type
Dimension .................................... 12.7(W) x 7.8(H) x 29.5(D) cm
Weight ........................................... 1.6 kg
Cable .............................................. 1.8 m w/stereo phone plug

方式 .........................................ポテンショメータータイプ
寸法 ......................................... 12.7(W) x 7.8(H) x 29.5(D) cm
重量 ......................................... 1.6 kg
ケーブル .................................. 1.8 m ステレオフォンプラグ付き

Hook-Up 接続のしかた
EXP-50のフォンプラグを、機器のEXP. PEDAL
ジャックに差し込みます。

 ケーブルは強く引っ張らないでください。断線
の恐れがあります。

機器にエクスプレッションペダルの設定がある場合
は、“PHONE” “NORMAL”に設定します。

機器を鳴らしながらEXP-50を操作し、音やパラ
メータなどが正常に変化することを確認します。

Insert the phone plug of EXP-50 to the EXP. Ped-
al jack of the instrument.

 DO NOT disconnect pedal by pulling on the 

cable! Damage could result, always grasp plug 

to disconnect.

If your instrument has expression pedal param-
eters, set to “PHONE” “NORMAL”, play your 
instrument while moving the EXP-50 pedal to 
check proper operation.
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